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Uzywanie elementow nawiewnych przy 
zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej 

•dpowiada mgr inz. Marcin Gasihski - Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki 

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 
zmieniajacym rozporzadzenie w spra-
wie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie, ktore weszto w zycie z dniem 
1 stycznia 2009 r. (Dz.U. z 2008 r. 
Nr 201, poz. 1238), w § 155 ust. 3 
otrzymuje brzmienie: 
„ Wprzypadku zastosowania w pomiesz-
czeniach innego rodzaju wentylacji niz 
wentylacja mechaniczna nawiewna lub 
nawiewno-wywiewna, dopfyw powietrza 
zewnetrznego, w ilosci niezbednej dla 
potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapew-
nic przez urzadzenia nawiewne umiesz-
czane w oknach, drzwiach balkono-
wych lub w innych czesciach przegrod 
zewnetrznych". 
Przepisy nie definiuja, czym jest urza-
dzenie, w zwiazku z tym pojawia sie 
pytanie, czy zastosowanie okuc stolar-
ki umozliwiajacych uzycie funkcji mikro-
wentylacji spefnia wymagania przepisow 
i moze bye uznane jako urzadzenie czy 
tez nie. Nalezy wziac pod uwage fakt, ze 
funkeja mikrowentylacji w zaden sposob 
nie zapewnia mozliwosci zapewnienia 
doptywu powietrza okreslonej wartosci 
wymaganej przez normy. 
Polska Norma PN-83/B-03430/ 
Az3:2000 nie uwzglednia mozliwosci 
stosowania funkcji mikrowentylacji, Po
jawia sie zatem pytanie - czy w okre-
sie, w ktdrym wprowadzono nowelizacje 
przepisow i przy wymaganiach w tam-
tym okresie stawianych w zakresie 
szczelnosci stolarki (de facto klasa 4 
szczelnosci), zastosowanie mikrowen
tylacji bez innych urzadzeh nawiewnych, 
jak np. nawiewniki, jest wystarczajace 
do spetnienia wymogow § 155 ust. 3 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238). 

Wymagania dla urzadzen nawiewnych, ktdrych funkeja jest doprowa-
dzenie powietrza zewnetrznego w instalacjach wentylacji grawitacyj-
nej, hybrydowej oraz mechanicznej wywiewnej, zostaty przedstawione 
w § 155 ust. 3 i 4 rozporzadzenia WT: 
§ 155.3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego ro
dzaju wentylacji niz wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-
-wywiewna, dopfyw powietrza zewnetrznego, w ilosci niezbednej dla 
potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewnic przez urzadzenia nawiewne 
umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czesciach 
przegrod zewnetrznych. 
4. Urzadzenia nawiewne, o ktdrych mowa w ust. 3, powinny bye sto-
sowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskiej Normie doty-
czacej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowe-
go i uzytecznosci publicznej. 
W zataczniku nr 1 do rozporzadzenia w odniesieniu do § 155 ust. 4, 
odwotujacego sie. do wymagah dla urzadzen nawiewnych, przywotano 
pkt 2.1.5 z Polskiej Normy PN-B-03430:1983+Az3:2000: 
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Wentylacja w budynkach miesz
kalnych zamieszkania zbiorowego 
i uzytecznosci publicznej. Wyma

gania Cw zakresie pkt 2.1.5) 

Polska Norma okresla m.in. rodzaj urzadzen nawiewnych - nawiewniki 
powietrza zewnetrznego i stawia im nastepujace wymagania: 

2.1.5.a) 
W przypadku zastosowania okien charakteryzujacych sie wspdfczyn-
nikiem infiltracji powietrza „ a" mniejszym niz 0,3 rrP/im x h x daPa^3), 
przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytu-
owane: 
- w gornej czesci okna Cw oscieznicy, ramie skrzydfa, miedzy rama 

skrzydta a gorna krawedzia szyby zespo/onej), lub 
- w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gorna krawedzia osciez

nicy, w obudowie rolety zewnetrznej], lub 
- w przegrodzie zewnetrznej ponad oknem. 
Strumieh powietrza przeptywajacego przez cafkowicie otwarty na-
wiewnik, przy roznicy cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien 
miescic sie w granicach: 
- od 20 nf/h do 50 rrP/h, jesli zastosowana jest wentylacja grawita-

cyjna, 
-od 15 nf/h do 30 rrP/h, jesli zastosowana jest wentylacja mecha

niczna wywiewna. 
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Strumieh objetosci powietrza przepfywaja-
cego przez nawiewnik, ktdrego element dia-
wiacy znajduje sie w pozycji maksymalnego 
zamkniecia, powinien zawierac sie w grani-
cach od 20% do 30% strumienia przy /ego 
caikowitym otwarciu. 
W budynkach o wysokosci do dziewiatej 
kondygnacji wiacznie dopuszcza sie do-
prow adzenia powietrza przez okna charak-
teryzujace sie wspolczynnikiem infiltracji 
„a" wyzszym niz 0,5, lecz nie wiekszym 
niz 1,0 m3/lm x h x daPa2'3], pod warun-
kiem ze okna wyposazone sa w skrzydto 
uchylno-rozwieralne, gdrny wywietrznik 
uchylny lub gdrne skrzydto uchylne. 

Z przywotanych wyzej przepisow wyni-
ka, ze jedynym urzadzeniem stuzacym do 
doprowadzenia powietrza sa nawiewniki 
powietrza zewnetrznego. Funkeja mikro
wentylacji nie odgrywa roli nawiewnika, 
a w szczegolnosci jest niezgodna z wy-
maganiami zawartymi w normie P N - B -
- 0 3 4 3 0 : 1 9 8 3 + A z 3 : 2 0 0 0 , w zwiazku 
z czym zastosowanie jej zamiast nawiew
nika nalezy uznac za nieprawidtowe. 
Ponadto nalezy zauwazyc, ze wymagania 
w zakresie szczelnosci okien i drzwi balko-
nowych zostaty zawarte w zataczniku nr 2 
do WT: 

W budynkach niskich, sredniowysokich 
i wysokich przepuszczalnosc powietrza 
dla okien i drzwi balkonowych przy cisnie-
niu rdwnym 100 Pa wynosi nie wiecej niz 
2,25 rrP/lm-h] w odniesieniu do diugosci li-
nii stykowej lub 9 nf/Cnf-h) w odniesieniu 
do pola powierzehni, co odpowiada klasie 3 
Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalno-
sci powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi 
balkonowych w budynkach wysokosciowych 
przepuszczalnosc powietrza przy cisnieniu 
rdwnym 100 Pa wynosi nie wiecej niz 0,75 
mP/lm-h) w odniesieniu do diugosci linii sty
kowej lub 3 nf/lnf-h) w odniesieniu do pola 
powierzehni, co odpowiada klasie 4 Polskiej 
Normy dotyczacej przepuszczalnosc! po
wietrza okien i drzwi. 

Polska Norma, o ktorej mowi prze-
pis, to norma stosowana do klasyfika-

cji okien pod wzgledem ich szczelnosci 
- PN-EN 12207 :2001 . Badania szczelno
sci okien wykonuje sie w pozycji zamknietej 
bez dodatkowych urzadzen rozszczelnia-
jacych, w tym nawiewnikow powietrza ze
wnetrznego czy mikrowentylacji. 
Trzeba rowniez pamietac, ze okna i drzwi 
balkonowe sa wyrobem budowlanym wpro-
wadzanym do obrotu ze znakiem CE, dla 
ktdrych specyfikacje techniczna stanowi 
norma zharmonizowana PN-EN 1 4 3 5 1 -
-1 :2006+A1 :2010 , a od dnia 1 l isto-
pada 2019 r. wytacznie PN-EN 1 4 3 5 1 -
-1 :2006+A2 :2016 . Jedna z wtasciwo-
sci uzytkowych wyrobu jest kiasa szcze l 
nosci okreslana zgodnie z norma P N -
-EN 1 2 2 0 7 : 2 0 0 1 . Stosowanie wymagah 
w przepisach krajowych, odnoszacych sie 
do wtasciwosci uzytkowych niewymienio-
nych w normie zharmonizowanej, w tym do 
wspotczynnika infiltracji „a", jest nieprawi
dtowe i sprzeczne z przepisami rozporza
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r, 
ustanawiajacego zharmonizowane warun-
ki wprowadzania do obrotu wyrobow bu-
dowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 
89 /10B/EWG. 

W podsumowaniu nalezy wskazac, ze prze
pisy okreslaja rodzaj urzadzen stuzacych 
do doprowadzenia powietrza, sa to wy
tacznie nawiewniki powietrza zewnetrznego 
oraz przypisane im wtasciwosci uzytkowe. 
Wymagania w zakresie szczelnosci okien 
i drzwi balkonowych zostaty zdefiniowane 
w rozporzadzeniu WT, a odniesienia t re-
sci normy PN-B -03430 :1983+Az3 :2000 
do wspotczynnika infiltracji „a", wobec 
aktualnego brzmienia WT, nie maja za
stosowania. Jednoczesnie przywotanie 
przez rozporzadzenie WT wymagah dla 
urzadzen nawiewnych ze wskazaniem 
na norme PN-B-3430 :1983+Az3 :2000 
oznacza, ze wymagania tarn zawarte po-
zostaja wiazace i dotycza budynkow wy-
posazonych w okna o klasie szczelnosci 
3 lub 4, a nie w okna charakteryzujace sie 
okreslonymi wartosciami wspotczynnika in
filtracji „a". • 
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