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Wymiary podestu 
Odpowiada inz. Anna Sas-Micuri - Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki 

Je sees my wlascicielami samodzielnego wydzielo-
nego lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym 
na I pietrze. Wejscie z klatki schodowej, ktora jest 
nasza wiasnoscia, do lokalu jest przedstawione na 
zalaczonym rysunku. 
Prosimy uprzejmie o pomoc w interpretacji przepi-
su rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie, § 68 ust. 1 
dotyczacy granicznych wymiarow schodow statych 
w budynkach. Dla budynkdw jednorodzinnych mini-
malna szerokosc uzytkowa biegu wynosi 0,80 m, 
spocznika 0,08 m, co wedtug nas jest spetnione, 
gdyz przepis ten nie okresla minimalnej giebokosci 
poczatku schodow przed drzwiami na pietrze. 
W naszym przypadku podest ma wymiary: 82 cm 
szerokosci i 36 cm giebokosci. Drzwi wejsciowe 
do mieszkania otwieraja sie do srodka. W zwiaz-
ku z wykonana ekspertyza domu jednorodzinnego 
w celu legalizacji budynku (wybudowanego w la-
tach 1964-67) PINB w Dabrowie Corniczej uznal, 
ze taka giebokosc podestu, nazwanego przez nich 
spocznikiem, przed naszymi drzwiami jest zbyt 
mala i nie zapewnia bezpiecznego uzytkowania. 
Inspektor powoiuje sie takze na ustawe - Prawo 
budowlane art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c. Istniejace 
rozwiazanie uwazamy za bezpieczne. W przypadku 
koniecznosci powiekszenia giebokosci podestu do 
wymiaru 0,8 m, co sugeruje PINB, drzwi wejscio­
we wejda w srodek mieszkania i znacznie utrudnia 
nam korzystanie z waskiego juz teraz przedpokoju. 
Trzeba bedzie wyburzyc jedna ze scian dziatowych. 
Dom wybudowany byl jako jednorodzinny. Pozniej 
zamieszkaly dwie rodziny i trzeba byio na pietrze 
wstawic drzwi po wyodrebnieniu oddzielnego lokalu 
mieszkalnego. Poniewaz przesuniecie drzwi spowo-
duje wejscie w sciane, ktora trzeba bytoby wybu­
rzyc, PINB zaproponowaialternatywnie wstawienie 
drzwi wahadiowych na poipietrze klatki schodowej 
w miejscu w potowie schodow pomiedzy pietrami. 
Takie drzwi sa ciezkie i sprezynuja. 
Jaki moze bye dopuszczalny wymiar podestu przed 
drzwiami? Spotkalismy sie z opinia, ze powinno to 
bye 50 cm. 

Na potrzeby ustalenia zgodnosci zastosowanych roz-
wigzari techniczno-budowlanych z przepisami istot-
ne jest okreslenie, jakie przepisy byty obowiazuja.ee 
w okresie realizowanej przebudowy budynku. Przepis 
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, 
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), zawarty w § 68 ust. 1, 
w odniesieniu do budynkow mieszkalnych jednorodzin­
nych, w niezmienionym ksztatcie do dzisiaj, ma zasto-
sowanie do przebudow realizowanych po 16 grudnia 
2002 r. 
Z kolei dla wskazanego okresu wznoszenia budynku 
(1964-1967) wtasciwe byty przepisy zawarte w roz-
porz^dzeniu Przewodniczgcego Komitetu Budownic-
twa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. 
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od­
powiadac obiekty budowlane budownictwa powszech-
nego (Dz.U. Nr 38, poz. 196). W swietle § 37 ust. 1 
najmniejsza uzytkowa szerokosc spocznika musiata 
wynosic w domach jednorodzinnych 0,70 m. Rozpo-
rzadzenie weszto w zycie 13 sierpnia 1961 r., a zo-
stato uchylone 1 wrzesnia 1966 r. 
Obecnie w swietle ustaleh § 68 ust. 1 wymienionego 
na wstepie rozporzadzenia minimalna szerokosc uzyt­
kowa spocznika wynosi 0,80 m. Graniczne wymiary 
dotyczyty i dotycza szerokosci uzytkowej spocznika 
schodow statych w budynkach. W obu przypadkach 
przepis odnosi sie do spocznika schodow bez ustale­
nia, czy jest to spocznik miedzypietrowy czy tez inny 
spocznik, tj. w poziomie kondygnacji. Warunki tech-
niczne dla budynkow w stowniczku nie zawieraty i nie 
zawieraja. nadal definicji pojecia „spocznik". 
W mysl ustaleh zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzn. 
zm.) obiekt budowlany jako catosc oraz jego poszcze-
golne czesci wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami 
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany 
okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposob 
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budow­
lanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniajgc spetnienie podstawowych wymagah doty-
czqeych obiektow budowlanych okreslonych w zatgez-
niku 1 do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 
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i Rady CUE) nr 305/2011 z dnia 9 mar-
ca 2011 r. ustanawiajgcego zharmo-
nizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobow budowlanych i uchyla-
jgcego dyrektywe Rady 89/10B/EWG 
(Dz.Urz. UE L88 z 4 kwietnia 2011 n, 
s. 5, z pbzn. zm.). 
Zgodnie z wiedza, techniczna,, do kto-
rej odwotuje sie art. 5 ust. 1 ww. 
ustawy, przez spocznik schodow 
w poziomie kondygnacji nalezy ro-
zumiec ptyte stanowiaxa. pocz^tek 
lub koniec biegu schodowego, nato-
miast przez spocznik miedzy dwiema 
kondygnacjami nalezy rozumiec pty­
te przedzielajaxq biegi schodowe 
(spocznik miedzypietrowy). Zada-
niem spocznika jest umozliwienie 
wypoczynku osobie przemieszczaj^-
cej sie na wyzsze kondygnacje oraz 
zapewnienie wygodnego dojscia do 
pomieszczeh/lokali mieszkalnych. 
W tym przypadku mamy dojscie tylko 
do jednego mieszkania znajduj^cego 
sie na I pietrze oraz ptyte spoczni­

ka w poziomie kondygnacji, ktora nie 
spetnia wymiarow minimalnych okre-
slonych dla spocznikbw. Ptyta ta s ta -
nowi koniec biegu schodowego. 
W swietle powyzszego stanowisko 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Dabrowie Gbrniczej, 
dotyczace doprowadzenia wymiarow 
spocznika do zgodnosci z obowiazu-
jacymi wymaganiami, nalezy uznac 
za wtasciwe i zasadne. Kwestia do 
dyskusji jest sposbb rozwiazania 
problemu, tj. jakie rozwiazanie tech-
niczne nalezatoby zastosowac, aby 
zwiekszyc wymiar rzeczywisty spo­
cznika przed drzwiami na I pietrze. 
Skoro klatka schodowa jest wtasno-
scia wtascicieli mieszkania na I pie­
trze, moze nalezatoby wtaczyc ja 
w catosci do mieszkania, tak by wej­
scie do klatki schodowej stanowito 
wejscie do mieszkania. Wowczas 
mozna by zrezygnowac z drzwi wej-
sciowych do mieszkania zainstalo-
wanych na I pietrze. • 

krotko. 
Nowe lotnisko w Szymanach 

20 stycznia br. uroczyscie otwarto Regionalny Port Lotniczy 

Olsztyn-Mazury. Lotnisko w Szymanach jest jedynym w pot-

nocno-wschodniej Polsce. 

Mostostal Warszawa byt odpowiedzialny za budowe^ budynku 

termina la pasazerskiego, stworzenie technicznej infrastruk­

tury towarzysza.cej, budow^ dojsc i dojazdow, parkingu, ele-

mentow matej architektury oraz zieleni. Inwestycja zostata 

zakoriczona w termin ie w niecaty rok. 

Wykonawca. pola wzlotow wraz z wartownia. byt Budimex, 

ktory opracowat takze projekt i wybudowat naziemna_ pomoc 

radionawigacyjna.- Prace zakonczyt 30 czerwca 2015 r., 
na dwa miesia.ce przed kontraktowym terminem. 

Fot. Mostostal Warszawa 
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