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Usytuowanie budynku gospodarczego 
•dpowiada mgr inz. Anna Sas-Micun - gtowny ekspert Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki. 

Problem dotyczy mozliwosci 
syCuowania budynku gospo
darczego o powierzchni 30 m3 

bezposrednio przy granicy 
z sasiednia dziatka, na dziatce 
o szerokosci mniejszej lub do 
16 m, na zgtoszenie do wydzia-
tu architektury starostwa bez 
koniecznosci uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowe. 

Wydziat architektury zada od 
inwestordw petnej dokumen-
tacji potrzebnej do wydania 
decyzji pozwolenia na budowe, 
nie zas skroconej, jaka jest 
potrzebna do zgtoszenia za-
miaru wykonania budynku. 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2013 p. poz. 1409 z pozn. zm.) 
pozwolenia na budowe nie wymaga 
budowa: 
• parterowych budynkow gospodar-

czych o powierzchni zabudowy do 
35 m 2 , przy rozpietosci konstruk-
cji nie wiekszej niz 4,80 m, jezeli 
stanowia, one obiekt gospodarczy 
zwigzany z produkcja. rolna. i uzu-
petniaja. zabudowe zagrodowa, 
w ramach istnieja.cej dziatki siedli-
skowej; 

• wolno stojqcych parterowych bu
dynkow gospodarczych o powierzch
ni zabudowy do 25 m 2. 

Wznoszenie pozostatych budynkow 
gospodarczych wymaga uzyskania po
zwolenia na budowe. 
Niezaleznie od rodzaju postepowania, 
poprzedzajgcego rozpoczecie robot 
budowlanych, projektowanie budynku 
gospodarczego powinno odbywac sie 
przy spetnieniu przepisow techniczno-
-budowlanych, w tym takze warunkow 
sytuowania budynku bezposrednio 
przy granicy z sgsiednia. dziatka. bu-
dowlang, jesli takie usytuowanie jest 
przewidywane. 

Warunki sytuowania budynku bez
posrednio przy granicy z sgsied-
nig dziatka, budowlang, o ktorych 
mowa w ust. 3 § 12 rozporzgdzenia 
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E j C P J S Warszawa, 21 LISTOPADA 2014 R. STADION NARODOWY W WARSZAWIE S * O , 

Wyktad inauguracyjny - ProfesorWtodzimierz Starosolski 
Podczas konferencji zostana, zaprezentowane: 

• najnowsze rozwi^zania pro|ektowe, ifchnologiczne, maierialowe, w oparciu o realne przypadki, 

• wyniki badari zwiazane z wdrazamem oraz stosowaniem nowalotskich lozwiazan w budownictwie w kontekicie norm europejskich i przepisow krajowych. 

• nowosci techniczne z obszaru diaqnostyki budowli oraz zabezpieaen i napraw konstrukcji. 

Konferencja adreiowana jest do: praktykbw / branzy budowlane), projeklantow. konstruktorbw. ekspertbw budowlanych. ptacownikow firm 
konsullingowych, osob zwia.zanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym oraz do pracowmkow adminis(rac|i budowlane) 

Wiecej informacji na temat konferencji na itronie: http://konferencje.pwn.pl/konstrukcje 

DEKLARACJA UOZIAtUW1OGOLNOPOUKIEJ KONFERENCJIWARSZTATOWEJ ..KONSTRUKCJEBUDOWLANE Cena: 329,00Ztnetto + 23%VAT 
UCZESTNIK 

Imie i nazwisko 
Adres e-mail: Tel 
Firma/lnstylocja Adres 

nrakcji-KONS/IB/0614 

NIP . 

Miejscowoic Kod 

I 1 Wyrazam zcj&oe na przetwarzanie moKh danych otobowych przez Wydewnlcrwo Lekarskie PZWl Sp. z o.o. z s<«dzi04 w l U n a w t . aft Daimlers 2 w ceki realizaLji mcneoo zarnowlenla. jtfi rcrarniex w celach mafkellncjowych Wydawnlctwo 
zapewnia kltenlom prawo do wgla/hj i zmiany swokh denyr h osobowych Wyrazam zpxle na pfzesyl»n*e informant handkrwei. przez Wydawnkfwo lekatskte PZWl Sp zo p. z stedx*4 w Warszewie, ul DMftMH 2 . » pomoca irodkow 
komunikacji eleklrontczne, w rozumremu ustawy o swiarjczemi, u^'uq droga elektrontCJna. ZlMffO'* «mow,*nla | « l |»dnornattna z akceplacja nzgulafnlnu ^irzedazy Wydawracrwa 
Wypelniony kupon protimy pizeilac na adres otganlzatota. Wydawnktwo Lekarkkie PZWV Sp. I O.O.. ul- Gotllteba Daimltfa 2. 02-460 Warszawa. 
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S Y S T E M Y S T R O P O W E 

Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkow technicznych, 
jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie (Oz. U. 
Nr 75, poz. 690 z pbzn. zm.), 
opisuja. trzy rozne przypadki 
sytuowania budynkow w zabu-
dowie jednorodzinnej, w tym 
takze budynkow gospodar
czych, przy czym: 
• dwa przypadki dotycza, sy

tuowania budynku sciana. 
bez otworow okiennych lub 
drzwiowych bezposrednio 
przy granicy z sgsiednia. dziat-
ka. budowlana. na dziatce bu-
dowlanej o wskazanej szero
kosci - mniejszej niz 16 m, lub 
jesli bedzie on przylegat catg 
powierzchnia, swojej sciany do 
sciany budynku istniejgcego 
na sgsiedniej dziatce lub do 
sciany budynku projektowane-
go, dla ktorego istnieje osta-
teczna decyzja o pozwoleniu 
na budowe, pod warunkiem 
ze jego czesc lezqca w pasie 
o szerokosci 3 m wzdtuz gra
nicy dziatki bedzie miata dtu-
gosc i wysokosc nie wieksze 
niz ma budynek istniejacy lub 
projektowany na sqsiedniej 
dziatce budowlanej (pkt 1, pkt 
2 ust. 3 § 12); 

• jeden przypadek dotyczy sy
tuowania bezposrednio przy 
granicy z s^siednia, dziatka. 
budowaln^, wymienionego 
konkretnie, w pkt 4 ust. 3 
§ 12, budynku gospodarczego 
o wymiarach: dtugosci mniej
szej niz 5,5 m i wysokosci 
mniejszej niz 3 m - sciana 
bez otworow okiennych lub 
drzwiowych. 

Nalezy dodac, iz przez zabudo
we jednorodzinna. rozumie sie, 
zgodnie z pkt 2 § 3 wymienio

nego rozporza^dzenia, budynek 
mieszkalny jednorodzinny lub 
zespot takich budynkow wraz 
z budynkami garazowymi i go-
spodarczymi. 
A przez budynek gospodarczy 
rozumie sie, w swietle pkt 8 
§ 3, budynek przeznaczony do 
niezawodowego wykonywania 
prac warsztatowych oraz do 
przechowywania materiatdw, 
narzedzi, sprzetu i ptodow rol-
nych stuzgcych mieszkahcom 
budynku, a takze ich otoczeniu. 
Wymienione warunki sytuowania 
powinny bye spetnione oddziel-
nie, a nie tqcznie, odpowiednio 
dla wybranego przypadku sytu
owania budynku bezposrednio 
przy granicy dziatki, sposrod 
przypadkow opisanych w pkt 1, 
2 i 4 ust. 3 § 12. Z kolei wa
runki sytuowania w ramach wy
branego przypadku powinny bye 
spetnione tacznie. 
Inne warunki lokalizacji budynku, 
niz okreslone w rozporzgdzeniu, 
sa. mozliwe w drodze zastoso-
wania procedury przewidzianej 
w art. 9 ustawy - Prawo bu-
dowlane, t j . po uzyskaniu zgody 
na odstepstwo od spetnienia 
przepisow rozporzgdzenia, jesli 
taka zgoda zostanie udzielona. 

W uzupetnieniu powyzszych wy-
jasnien nalezy wskazac, iz usy
tuowanie budynku bezposred
nio przy granicy, zgodnie 
z ustaleniami ust. 4 § 12, po-
woduje objecie sgsiedniej dziat
ki budowlanej obszarem oddzia-
tywania w rozumieniu art. 3 pkt 
20 ustawy - Prawo budowlane, 
a takze ze takie usytuowanie 
wymaga uwzglednienia posta-
nowieii przepisow § 271-273 
ze wzgledu na bezpieczehstwo 
pozarowe. • 

RECTOLIGHT RECTOBETON 

• Innowacyjny 
i nowoczesny material 

• Doskonala jakosc 
i precyzja wykonania 

• Strop lekki i zarazem 
wytrzymaly 

• Latvvy montaz sufitow 
podwieszanych 

• Duze mozliwosci 
aranzacji oraz duza 
estetyk3 sufitu 

Tradycyjny 
i sprawdzony material 
Najwyzsza jakosc 
i duze mozliwoki 
Brak zarysowart 
i nadmiernych ugier; 
Nizsze stropy. wieksze 
rozpifjtoSci 
Doskonaty na 
wszystkich 
kondygnacjacti 

Z naszej strony oferujemy: 
• wsparcie techniczne i wspolprace w zakresie 

projektowania stropu, od koncepcji az po 
projekt wykonawczy, 

• dobor systemu stropowego i stosowne 
obliczenia na podstawie Paristwa projektow, 

• bezptatne wykonanie rysunkow 
montazowych i zestawieh materialow (dwg). 

• wspolprace z firmami wykonawczym, 
indywidualne wyceny, analizy kosztdw 
i rozwia,zari, 

• system sprawdzony. od lat funkejonuj^cy 
w Europie i w Polsce, 

• program EURYDICE do wykonywania 
obliczeri, rysunkow i zestawieii materiatdw, 
wspolpracuj^cy z programami CAD. 

Wys ta rczy przestac d o nas p ro jek t 
b u d y n k u : info@rector.pl 

www.rector.pl 

EURYDICE 
wolnoic tworzenia 
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