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Spetnienie warunkow uzytkowych w zakresie zarza.dza-

niawoda. i energiq lezy w interesie uzytkownikow lokali 

mieszkalnych. 

Warunki rozliczania kosztow 
nalezy rozpatrywac z punk-
tu widzenia projektowania 

instalacji wodociggowej oraz ogrzew-
czej, a takze ich uzytkowania. Zasto-
sowanie tu maja. przepisy techniczno-
-budowlane zawarte w: 
• rozporzgdzeniu Ministra Infrastruk-

tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunkow technicznych, 
jakim powinny odpowiadac budynki 
i ich usytuowanie (•z.U. Nr 75, poz. 
690 z pozn. zm.] - [11; 

• rozporzqdzeniu Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 
16 sierpnia 1999 r. w sprawie wa
runkow technicznych uzytkowania 
budynkow mieszkalnych [Oz.U. Nr 
74, poz. 836 z pozn. zm.) - 121 

W mysl § 121 [1] w budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym nalezy stosowac 
urzgdzenia do pomiaru ilosci ciepta lub 
paliwa zuzywanego do przygotowania 
cieptej wody. Do pomiaru ilosci zimnej 
i cieptej wody, dostarczanej do po
szczegolnych mieszkah oraz pomiesz-
czeh stuzgcych do wspolnego uzytku 
mieszkahcow, w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym nalezy stosowac ze-
stawy wodomierzowe, zgodnie z wyma-
ganiami PN-B 10720:1998 Wodociggi. 

Zabudowa zestawow wodomierzowych 
w instalacjach wodociagowych. Wyma-
gania i badania przy odbiorze (w zakre
sie pkt 2 .1 ; 2.3; 2.4 i 2.6) (ust. 2). 
Gdy budynki mieszkalne wielorodzin-
ne sa, zaopatrywane w ciepta. wode 
ze wspblnej kottowni lub grupowego 
wezta cieptowniczego, urzgdzenie do 
pomiaru ilosci ciepta lub paliwa zu
zywanego do przygotowania cieptej 
wody moze bye umieszczone poza 
tymi budynkami, jesli w budynkach 
tych zastosowane zostaty zestawy 
wodomierzowe spetniajgee wymaga-
nia, o ktorych mowa w ust. 2 wspo-
mnianej normy. 

Rozporzgdzenie [1] okresla w § 135 
wymbg dla instalacji ogrzewczych 
w zakresie zaopatrzenia w odpowied-
niq aparature kontrolna i pomiarowg, 
zapewniajgea. ich bezpieczne uzytko-
wanie. W zaleznosci od typu zasilania 
instalacji ogrzewczej ustalono rodzaj 
wymaganych do zastosowania odpo-
wiednio urzgdzeh stuzgeych do rozli
czania zuzytego ciepta albo kosztow 
zuzytego ciepta. 

W przypadku instalacji ogrzewczej za-
silanej z sieci cieptowniczej, zgodnie 
z ust. 2 § 135 [D, w budynku powinny 
sie znajdowac: 

1) cieptomierz, stanowigcy uktad po-
miarowo-rozliczeniowy, do pomiaru 
ilosci ciepta dostarczanego do in
stalacji ogrzewczej budynku; 

2) urzgdzenia umozliwiajqce indywi-
dualne rozliozanie kosztow ogrze
wania poszczegolnych mieszkan 
lub lokali uzytkowych w budynku. 

Z kolei jesli zasilenie instalacji ogrzew
czej nastepuje z kottowni w.budynku 
co najmniej dwulokalowym, rozumia-
nym jako budynek z lokalami mieszkal-
nymi lub uzytkowymi, zgodnie z ust. 3 
§ 135, nalezy zastosowac urzadzenia 
stuza.ee do rozliczania kosztow zuzyte
go ciepta, do ktorych zalicza sie: 
1) urzgdzenie do pomiaru ilosci zuzy

tego paliwa w kottowni, 
2) urzgdzenia umozliwiaja.ee indywi-

dualne rozliozanie kosztow ogrze
wania poszczegolnych mieszkah 
lub lokali uzytkowych w budynku. 

W swietle powyzszego ustalenia do-
tycza. obowigzku instalowania okres-
lonego wyposazenia technicznego, 
a nie miejsca lokalizacji tego wypo
sazenia. 
Podane przepisy naleza, do grup 
przepisow wpisujgcych sie w obszar 
racjonalizacji uzytkowania energii. 
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W istotny sposob na warunki pra-
cy zastosowanych urzadzen stuzg-
cych do rozliczania zuzytego ciepta 
badz stuzgcych do rozliczania kosz
tow zuzytego ciepta oraz uzyskany 
efekt rozliczeniowy wptywa koniecz-
nosc spetnienia wymagari w zakresie 
standardu energetycznego budynku 
dotyczgcego ochrony cieplnej oraz 
standardu technicznego w zakresie 
efektywnosci energetycznej. 
W trosce o ograniczenie s t ra t cie
pta na przesyle w ust. 4 § 135 [1] 
zawarto zapis wykonania odpowied-
niej izolacji cieplnej w przypadku za-
stosowania instalacji ogrzewczej 
wodnej, odpowiadajacej wymaganiom 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 
i cieptownictwo. Izolacja cieplna prze-
wodow, armatury i urzgdzeh. Wyma-
gania i badania odbiorcze tw zakre
sie pkt 2 . 1 ; 2.2; 2 .3 .1 ; 2.4.1-2.4.4 
i 2.5.1-2.5. B]. 

Spetnienie warunkow uzytkowych, 
okreslonych dla budynkow mieszkal
nych, w zakresie zarzgdzania woda. 
i energia lezy w interesie uzytkow-

nikbw lokali mieszkalnych. Zapewnia 
uzytkowanie budynkow mieszkalnych 
i znajdujgcych sie w nich pomieszczeh 
oraz urzgdzeh zwiqzanych z budyn-
kiem zgodnie z przeznaczeniem, 
Przepisy, zawarte w t2], odnosza, sie 
do kwestii racjonalizacji uzytkowania 
energii w ogolnym zapisie zawartym 
w § 2 pkt 5 i B, ustalajgc obowigzki: 
• zapewnienia mozliwosci racjonaliza

cji zuzycia wody i nosnikow energii 
zgodnie z wymaganiami uzytkowni-
kow lokali, jednak w sposob niena-
ruszajgcy interesow osbb trzecich 
i niepowodujgcy pogorszenia wta-
sciwosci uzytkowych i technicznych 
budynku i zwiazanych z nim urzg-
dzeh; 

• zapewnienia racjonalnego wykorzy-
stania energii. 

Stosownie do § 30 [21, jesli instalacja 
cieptej wody uzytkowej jest wyposazo-
na w wodomierze stuzgce do rozliczeh 
zuzycia tej wody w lokalach, wtasciciel 
tych urzgdzen powinien zapewnic ich 
okresowa legalizacje. Okresy wazno-

sci cechy legalizacyjnej okreslaja od-
rebne przepisy. Odpowiednio takze 
ma zastosowanie przywotany obowici-
zek, w mysl § 33 [2], w przypadku gdy 
instalacja wodociggowa zostata wy-
posazona w wodomierze do rozliczeh 
zuzycia wody w lokalach. 
Zgodnie z § 41 ust. 1 [2] w przypadku 
gdy instalacja centralnego ogrzewa-
nia zostata wyposazona w urzqdzenia 
stuzace do pomiaru i rozliczeh zuzy
cia ciepta w lokalach, wtasciciel tych 
urzadzen powinien zapewnic ich okre
sowa legalizacje lub wymiane. 
Z ust. 2 wynika, ze w przypadku 
uszkodzenia urzadzen stuzacych do 
indywidualnego rozliczania kosztow 
ogrzewania lub urzqdzenia do pomia
ru zuzycia ciepta nalezy niezwtocznie 
poinformowac jednostke prowadzaca. 
rozliczenia kosztow ciepta. 
Odpowiednio w przypadku urzgdzen 
stuzgcych do indywidualnego rozlicza
nia kosztow ogrzewania lub urzgdze-
nia do pomiaru zuzycia ciepta okresy 
waznosci cechy legalizacyjnej okresla
ja przepisy odrebne. • 
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