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Parkingi i stanowiska postojowe 
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przewodniczaca GR7 
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki Nowelizacja warunkow technicznych jest bardzo wazna 

dla projektantdw, inwestordw i wykonawcow. 

I s tyczn ia 2 0 1 8 n weszta w zy-
cie nowel izacja rozporzadze-
nia M i n i s t r a I n f r a s t r u k t u r y 

i B u d o w n i c t w a z dnia 14 l i s topada 
2 0 1 7 r. zmienia jaca rozporzadze-
nie w sp raw ie warunkow t e c h n i c z 
nych, jakim powinny odpowiadac 
budynki i ich u s y t u o w a n i e 1 [WT]. 
W p r o w a d z o n y c h zmian j e s t duzo. 
Jedna z w iekszych poprawek do ty -
czy catego rozdziatu zawie ra jacego 
m.in. wymia ry s t a n o w i s k p o s t o j o -
wych czy odlegtosci park ingow od 
budynkdw. Kolejne zmiany nas tap i ty 
w wym ia rach szerokosc i do jazdow 
w garazach oraz odlegtosci mie jsc 
pos to jowych od sc ian i s tupow kon-
s t rukcy jnych . 

Definicja park ingu 
Przede w s z y s t k i m zdef iniowano po-
jecie parkingu. J e s t t o bardzo dobry 
zapis, k to rego do tychczas brakowato 

w obowiazujgcych przepisach, Defini
cja zos ta ta dodana w paragraf ie 3, 
w rozdziale „Przepisy ogolne". 

N ies te t y definicja t a dotyczy wytacz-
nie samochodow, pomijajac motocy-
kle, k to re sa rownoprawnym uzytkow-
nikiem s tanowisk posto jowych i k to re 
na Zachodzie wtaczane sa w wyma-
gania techn iczne i przepisy prawne. 
Konsekwencja tego ominiecia jes t 
w Polsce szeroko s tosowana prak-
tyka parkowania motocykl i na chodni-
kach lub w innych miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. 

Rozdziat 3 
Miejsca postojowe 

dla samochodow osobowych 

Rozdziat 3 w catosci poswiecony (po 
nowelizacji] parkingom i garazom dla 

§ 3 p k t 2 5 parking - nalezy przez to rozumiec wydzielona powierzchniq 

terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodow, skiadajaca 

sie ze stanowisk postojowych oraz dojazdow faczacych te stanowiska, 

jezeli takie dojazdy wystqpuja 

samochodow zawiera rdwniez zmiany 
w nomenklaturze. Termin „s tanowiska 
pos to jowe" zastepu je powszechnie 
do tychczas uzywane sformutowanie 
„mie jsca pos to jowe" l§ 1 8 u s t . 1 ) . 
Paragra f 1 8 u s t . 2 uzupetnit na to-
mias t zapisy mdwiace o zrodle infor-
macji na t e m a t projektowania liczby 
miejsc parkingowych. Liczba s tanowisk 
posto jowych regulowana jes t bowiem 
w miejscowych planach zagospodaro-
wania przest rzennego oraz decyzjach 
o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania te renu . Dotychczasowy prze-
pis zawierat wytacznie odniesienie do 

wych I 

Rozdziat 3 
Parkingi i garaze 
dla samochodow 

dokumentu WZiZT, a dopisanie planow 
miejscowych jes t wytacznie stusznym 
dopetnieniem. W rzeczywistosc i decy-
zje/plany miejscowe podajg doktadna 
informacje o minimalnej liczbie s tano
wisk dla danej inwestycj i , chyba ze sa 
t o obiekty zlokalizowane w h is torycz-
nych cen t rach , gdzie zgodnie z polity-
ka miasta ograniczajaca ruch kotowy 
wyznacza sie wskazniki maksymalne. 

' Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie warunkow tech
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2285. 
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Rozdziat 3 § 1 8 ust. 1 
Zagospodarowujqc dziatke 

budowlanq, nalezy urzqdzic, stosow-

nie do jej przeznaczenia i sposobu 

zabudowy, miejsca postojowe dla 

samochodow uzytkownikow stafych 

i przebywajqcych okresowo, w tym 

rowniez miejsca postojowe dla samo

chodow, z ktdrych korzystajq osoby 

niepetnosprawne. 

R o z d z i a t 3 § l 8 u s t . 1 
Zagospodarowujqc dziatke 

budowlanq, nalezy urzqdzic, stosow-

nie do jej przeznaczenia i sposobu 

zabudowy, stanowiska postojowe dla 

samochodow uzytkownikow staiych 

i przebywajqcych okresowo, w tym 

rowniez stanowiska postojowe dla sa

mochodow, z ktdrych korzystajq osoby 

niepetnosprawne. 

Odlegtosc parkingu od budynku 
P a r a g r a f 1 9 u s t . 1 l ikwiduje ogra-
niczenie zapisu, k to ry w poprzedniej 
wers j i dotyczyt wytacznie samocho
dow osobowych (w nowej wers j i ) 
pojawiaja sie regulacje rowniez dla 
samochodow innych niz osobowe. 
Przepis t e n w catosci poswiecony 
j e s t wyznaczeniu odlegtosci s t a n o 
wisk pos to jowych do placu zabaw dla 
dzieci , boiska dla dzieci i mtodziezy 
oraz okien pomieszczeh przeznaczo-
nych na s ta ty pobyt ludzi. Odlegtosci 
t e w nowym rozporza,dzeniu do tyczg 
[oprocz wys tepu jgcych do t e j pory 
budynkow mieszkalnych i budynkdw 
zamieszkania zbiorowego) d o t y c h -
czasowych wytgczen, czyli ob iek tow 
opieki zd rowo tne j , osw ia ty i wycho-
wania. Wachlarz wy ja tkdw poszerzyt 
sie rowniez o mo te l , pens jonat , dom 
wypoczynkowy, dom wycieczkowy, 
schron isko mtodziezowe i sch ron i -
sko. Odlegtosci t e posiadaja rdzne 
w a r t o s c i dla samochodow osobo
wych i innych niz osobowe. Dys tanse 
dla samochodow osobowych pozo-
s ta ja bez zmian, n a t o m i a s t (co j es t 
na j i s to tn ie jsze w te j nowelizacj i w t e -
ma tyce park ingow) zwiekszeniu ulega 
dopuszczalna powierzchnia park in
gow, k td rych t e odlegtosci dotycza,. 

Konsekwencje wprowadzen ia tak iego 
zapisu oznaczaja w p rak tyce moz-
l iwosc zapro jek towania wiekszych 
park ingow blizej budynku, a t y m sa -
mym bardziej e fek tywne wyko rzys ta -
nie t e r e n u dziatki. Rdwnoczesnie na 
etap ie p ro jek towym moze wys tap ic 
przenoszenie s tanow isk pos to jo 
wych z garazu podziemnego na t e r e n 
n ie ruchomosc i , co nie koresponduje 
z k ierunkiem zrownowazonego. roz-
woju. „Zielone budown ic two" p o s t u -
luje bowiem o d w r o t n y t r e n d w celu 
zmniejszenia zjawiska wyspy ciepta, 
zaburzen inf i l t rac j i wdd opadowych 
oraz ochrony t e r e n o w zielonych. 

§19.l)7m-w przypadku do 4 stano

wisk wtqcznie, 

2) 10m-w przypadku 5 do 60 stano

wisk wtqcznie, 

3) 20m-w przypadku wiekszej liczby 

stanowisk, z uwzglednieniem § 276 

ust. I. 

Uspokajajac p rywatnych wtasciciel i 
domdw jednorodzinnych, nalezy za-
znaczyc, ze powyzsze wytyczne co 
do odlegtosci parkingu od budynku 
ich nie dotycza za sprawa nowego 
§ 1 9 u s t . 5 . 

Jesl i chodzi o samochody inne niz 
osobowe, odlegtosci od budynku sa, 
wieksze i wynosza 10 m w przypad
ku parkingu do 4 s tanowisk wtacznie 
i 2 0 m w przypadku parkingu powyzej 
4 s tanowisk (§ 1 9 u s t . 1 ) . 
W przypadku s t a n o w i s k dla pojaz-
dow uzywanych przez osoby niepet
nosp rawne s tanow iska t e moga bye 
zbl izone bez zadnych ogran iczeh do 
okien innych budynkow, oczywisc ie 
pod warunk iem ich odpowiedniego 
oznakowania. Poprzednie warunk i 
t echn i czne okreslaty t e odlegtosc 
na: „nie mniejsza, niz 5 m od okien 
budynku mieszkalnego w ie lo rodz in -
nego i zamieszkania zb io rowego oraz 
zbl izone bez zadnych ogran iczeh do 
innych budynkow" 2 . 

Odlegtosc parkingu 
od granicy dziatki 
Dystanse do granicy dziatek (§ 1 9 
us t . 2) podzielone zostaty na dwie 

§ 19.1) dla samochodow osobowych: 
a)7m-w przypadku parkingu 

do 10 stanowisk postojowych wtqcznie, 

bjiOm-w przypadku parkingu 

odll do 60 stanowisk postojowych 

wtqcznie, 

c)20m-w przypadku parkingu 

" powyzej 60 stanowisk postojowych; 

2) dla samochodow innych niz samo
chody osobowe: 

a) 10m-w przypadku parkingu do 

4 stanowisk postojowych wtqcznie, 

b) 20m-w przypadku parkingu 

powyzej 4 stanowisk postojowych. 

2 Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 
ich usytuowanie (Dz.U. z 201 5 r. poz. 1422) - tekst jednolity aktualizacja na dzieh 1 listopada 201 5 r. 
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kategorie: 1) dla samochodow oso
bowych i 2) dla innych niz osobowe. 
Zwiekszona zostata dopuszczalna wiel-
kosc parkingu: do 10 stanowisk posto
jowych - 3 m, 1 1 - 6 0 stanowisk - 6 m, 
powyzej 6 0 stanowisk - 16 m. Odle
gtosci t e stosuje sie rowniez do sy tu -
owania wjazddw do zamknietego gara-
zu w stosunku do okien budynku opieki 
zdrowotnej , budynku oswiaty i wycho-
wania, a takze placdw zabaw i boisk 
dla dzieci i mtodziezy (§ 1 9 us t . 3 ) . 
W paragrafie 19 pojawiaja sie dodatko-
wo dwa nowe ustepy mowiace o przy-
padkach, gdy wytyczne dotyczace od
legtosci parkingow do granicy dziatki nie 
obowiazuja. Ustepy t e opisuja niezada-
szone parkingi jedno- lub dwustanowi-
skowe w zabudowie jednorodzinnej oraz 
zagrodowej stykajgce sie z niezadaszo-
nymi parkingami dla samochodow oso
bowych na sgsiedniej dziatce (§ 19 ust , 
6). Drugim przypadkiem jes t sytua-
cja, gdy sasiednia dziatka jes t dziatka, 
drogowa (§ 19 ust . 7). 

Wymiary stanowiska 
postojowego 
Najwieksza zmiana dotyczaca s tano
wisk posto jowych jes t zmiana ich wy-

§ 2I .1. Stanowiska postojowe dla sa

mochodow osobowych powinny miec 

co najmniej szerokosc 2,3 mi dtugosc 

5 m, przy czym dla samochodow 

uzytkowanych przez osoby niepetno

sprawne szerokosc stanowiska powin-

na wynosic co najmniej 3,6 m i dlugosc 

5 m, aw przypadku usytuowania I 

wzdluz jezdni - dlugosc co najmniej I 

6miszerokoscconajmniej3,6m, I 

z mozliwosciqjej ograniczenia do 2,3 m j 

w przypadku zapewnienia mozliwosci 

korzystania z przylegajqcego dojscia 

lub ciqgu pieszo-jezdnego. 

miarow. Nowelizacja rozporzqdzenia 
wprowadza poszerzenie stanowiska 
do 2 ,5 m (§ 2 1 u s t . 11 . Poprzednie 
przepisy nakazywaty planowanie miejsc 
parkingowych o 2 0 cm wezszych, 
a s tosowanie s tanowisk o szeroko-
sci 2 ,5 m byto jedynie dobra praktyka 
projektowa, Jakie moga bye konse-
kwencje wprowadzenia te j zmiany? 
• t o z najwiekszy wptyw bedzie miata 
na konstrukcj'e budynku posiadaj^cego 
parking podziemny. Parkingi o nowych 

§ 2 7 . 7 . Stanowiska postojowe dla 

samochodow powinny miec wymiary 

wynoszqce co najmniej: 

1) szerokosc 2,5 m i dlugosc 5 m 

-w przypadku samochodow 

osobowych; 

2) szerokosc 3,6 mi dlugosc 5 m 

- w przypadku samochodow oso

bowych uzytkowanych przez osoby 

niepetnosprawne; 

3) szerokosc 3,5 m i dtugosc 8 m 

- w przypadku samochodow 

ciezarowych; 

4) szerokosc 4 m i dtugosc 10 m 

- w przypadku autobusow. 

J 

wymiarach wymuszq bowiem inny roz-
s t a w stupdw konstrukcyjnych, a t ym 
samym zmienia, a rch i tek tu re wyzszych 
kondygnacji (podziat na pomieszcze-
nia, lokale mieszkalne i tp.). Jezeii 
chodzi o te reny zewn^t rzne, oczywi-
s t a konsekwencja jest zwiekszenie 
powierzehni nieprzepuszczalnej, co 
wptynie negatywnie na wspomniana 
wczesniej gospodarke wodna oraz na 
zwiekszenie efektu wyspy ciepta. Pa-
ragraf 21 wprowadza rowniez nowe 

Rys. 

Fragment standardow projektowych przy-
gotowanych przez Miasto Warszawa. Rysu-

nek pokazuje minimalne (100 cm) oraz zale-
cane (120 cm) odst^py mi^dzy stojakami na 

rowery przy parkowaniu prostopadtym3 
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Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w Warszawie - zarz^dzenie nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy, 
https://rowery.um.warszawa.pl/sites/rowery.um.warszawa.pl/files/standardy_stojaki.pdf 
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Tab. I Nowe wymiary stanowisk postojowych w swietle nowelizacji WT 

2,5 m* x 5 m 

Stanowisko postojowe 
dla samochodu osobowego 

Stanowisko postojowe dla 
samochodu osobowego 

zlokalizowane wzdtuz jezdni; 
stanowisko postojowe dla 
samochodu uzytkowanego 

przez osoby niepetnosprawne 
zlokalizowane wzdtuz jezdni 

A. Stanowisko postojowe 
dla samochodu cie-zarowego 

B. Stanowisko postojowe 
dla samochodu ci^zarowego 
zlokalizowane wzdtuz jezdni 

3,6 m x 6 m 

A 
3,5 m x 8 m 

B 
3 m x 15 m 

Stanowisko postojowe 
dla pojazdu uzytkowanego 

przez osoby niepetnosprawne 

Stanowisko postojowe dla 
samochodu osobowego 

zlokalizowane wzdtuz jezdni 
w przypadku zapewnienia 

mozliwosci korzystania 
z przylegaja.cego dojscia lub 

cia.gu pieszo-jezdnego 

A. Stanowisko postojowe 
dla autobusow 

B. Stanowisko postojowe 
dla autobusow zlokalizowane 

wzdtuz jezdni 

3,6 m x 5 m 

2,5 m x 6 m 

A 
4 m x 10 m 

B 
3 m x 19 m 

1 Na czerwono zaznaczono nowe lub zmienione wartosci znajduja.ce si^ w WTobowia.zuja.cych od 1 stycznia 2018 r. 

przepisy dotyczgce wymiarow s tano
wisk posto jowych dla samochodow 
ciezarowych 1§ 2 1 us t . 3 ) oraz au to 
busow (§ 2 1 u s t . 4 ) . 

Dojazd do stanowisk 
postojowych 
W rozdziale dz ies ia tym WT „Garaze 
dla samochodow osobowych" zmia-
nie ulegt zapis dotyczacy szerokosci 
dojazdow do s tanowisk posto jowych 
!§ 1 0 4 ) . Szerokosc dojazdu zmniej-
szyta sie w nowelizacji z 5 ,7 na 5 m, 
co pozytywnie wptynie na ergonomie 
i koszt budowy garazy. Zl ikwidowane 
zostaty na tom ias t zapisy dotycza-

ce szerokosci dojazdow w przypadku 
usytuowania s tanowisk pod ka tem 
4 5 i 6 0 s topn i . Pojawity sie wytyczne 
dotyczace odlegtosci miedzy dtuzsza 
krawedzia s tanowiska a sciana (co 
najmniej 0 ,3 m) oraz stupem (co naj
mniej 0 ,1 m pod warunkiem zapew
nienia swobodnego o twarc ia drzwi 
samochodu). 

Wielcy nieobecni: stanowiska 
postojowe dla rowerow 
Dprdcz braku wytycznych projekto-
wych dla motocykl i , o czym wspomnia-
no, najwieksza luka. nowelizacji jes t 
brak zapisdw dotyczacych rowerow. 

Liczba miejsc przeznaczonych dla ro 
werow podana jes t zawsze dla danej 
inwestycj i w wypisach z miejscowych 
planow zagospodarowania p rzes t rzen-
nego bqdz decyzjach WZiZT. Na to 
miast okreslenie konkretnych wymia
row dla stanowiska postojowego dla 
rowerow, wielkosci t e renu , jaki powi-
nien bye przeznaczony na zadaszone 
lub niezadaszone stojaki i tp . , wynika 
z dobrej praktyki projektowej lub s t a n -
darddw przygotowywanych przez nie-
k tore mias ta (m.in. Warszawe, Wro -
ctaw czy Gdansk). Tarn odnalezc mozna 
konkretne wymiary, poszczegolne od
legtosci od budynku, zalecenia. • 
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